
         ALUMINIO ANTIDERRAPANTE 

 

 
INFORMACION TECNICA 

 

PRODUCTO: Placa y Lámina de Aluminio Antiderrapante 

ESPESORES 3/16”, 1/4”, Cal. 11, 12, 14, 16 y 18. 

ANCHO 48” 

LARGO 120” 

ACABADO BRILLANTE 

FIGURA DIAMANTE 

ALEACION Y TEMPLE 3003 – H 22 

 

COMPOSICION QUIMICA 

%Si %Fe %Cu %Mn %Mg %Cr %Ni %Zn %Ti 
Otros 

c/u         total 
%Al 

0.60 
Máx. 

0.70 
Máx. 

0.05-
0.20 

1.0-
1.50 

…. …. …. 
0.10 
Máx. 

…. 0.05 0.15 Resto 

 

PROPIEDADES MECANICAS 

RESISTENCIA A LA TENSION: 17 KSI Mínimo  

PUNTO DE CEDENCIA: 12 KSI Mínimo 

ELONGACION: 7% Mínimo 

PROPIEDADES: 

Acabado superficial: Brillante 
Formabilidad: Buena (se pueden hacer dobleces a 90° sin 
fractura) 
Soldabilidad: Buena  

APLICACIONES Y USOS: 

Carroceros 
Escaleras 
Exhibidores 
Cámaras frigoríficas 

 
 

       


